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CE 40

AQUASTATIC

Fuga elastyczna

Elastyczna, wodoodporna fuga, idealna do gresu, o szerokosci

od1do 8 mm

Fuga Ceresit CE 40 z formutq Color Perfect
zapewnia:
» doskonaty, jednolity kolor fugi,
» trwatly kolor na lata,
» brak przebarwien i wykwitéw,
» tatwosé czyszczenia i pielegnacii,
Dodatkowe wtasciwosci CE 40:
» wysoka odpornosé na scieranie
i pekniecia,
» optymalny czas wigzania i mycia
w gresie,
» latwe mieszanie, aplikacja i profilowa-
nie fugi,
» odpornosé na grzyby i plesnie.

¥
< 1000 mm® <59/240min.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

— Wewnagtrz i na zewnatrz pomieszczen.

— Na powierzchnie poziome i pionowe.

— Doskonale dopasowana do wymagan ptytek gresowych.

— Mozliwosé spoinowania innych rodzajéw ptytek - glazura, tera-
kota, plytki szklane oraz kamienne w tym réwniez marmur.

— Na podtoza odksztatcalne i krytyczne.

— Na powierzchnie wymagajqce elastycznosci - ptyty widrowe,
gipsowo-kartonowe, ogrzewanie podfogowe.

PRZYKLADY ZASTOSOWAN

— Do fazienek, kuchni.

— Na balkony, tarasy.

— Na ogrzewane podtogi.
— Na elewacje.

— Do miejsc narazonych na intensywny ruch pieszy takich jak: ciggi
komunikacyjne, szkoty, markety, sklepy, korytarze itp.

Ceresit CE 40 nie nalezy stosowad:

— w miejscach gdzie wymagana jest wodoszczelnosé, odpornoéé
na oddziatywanie chemikaliéw,

— w miejscach wystepowania dylatacji, w narozach écian jak réw-
niez potgczeniach $cian z posadzkg,

— w miejscach gdzie urzqdzenia sanitarne stykajq sie ze $ciang.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Brzegi ptytek nalezy oczyici¢ z zabrudzen. Do spoinowania moz-
na przystqpié, gdy materiat mocujqey plytki jest stwardnialy i suchy.
Woezesniej nalezy sprawdzi¢ czy zaprawa CE 40 nie brudzi frwa-
le powierzchni ptytek. Oczyszczone brzegi ptytek zwilzyé wilgotng
gabka.



Czyszczenie brzegéw ptytek przed spoinowaniem

WYKONANIE

Do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé
CE 40 i mieszaé do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie
vzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Odczekaé 3 minuty i po-
nownie zamieszaé. Zaprawe rozprowadzaé po powierzchni ptytek
gumowq packq lub zgarniakiem. Nalezy zwréci¢ uwage, aby pod-
czas spoinowania nie pozostawiaé wolnych przestrzeni pomiedzy

ptytkami.

Szczeliny pomigdzy ptytkami nalezy doktadnie wypetié fugg CE 40

Po odpowiednim czasie, gdy spoina delikatnie zmatowieje w szcze-
linie, mozna przystqpi¢ do profilowania. Czas profilowania wynosi
od 5 do ponad 30 minut i zalezy od nasigkliwoéci zastosowanych
ptytek, szerokosci i gtebokoéci szczeliny oraz od warunkéw tempera-
turowych zaréwno otoczenia jak i samego podfoza.

Nadmiar materiatu zebra¢ wilgotng, czesto ptukang ggbkg. Podczas
czyszczenia nie uzywad suchej éciereczki z uwagi na ryzyko odbar-
wienia przez wcieranie suchej fugi w mokrg. Ruch pieszy mozliwy jest
po 6 godzinach od aplikacji. Pierwszy kontakt z wodg mozliwy jest
po 24 godzinach. W ciqgu pierwszych 5 dni po aplikacji uzywaé tyl-
ko czystej wody bez zadnych $rodkéw czyszczgeych.

Spoina osigga petng hydrofobowo$¢ (odporno$é na wnikanie wody)
po 5 dniach od aplikaciji.

Fuga CE 40 doskonale nadaje sig réwniez do spoinowania mozaiki

Profilowanie, nalezy wykonywaé ruchami kolistymi

Czas profilowania wynosi od 5 do 30 minut

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podioza od +5°C do +25°C.

Zbyt intensywne przecieranie fug moze spowodowaé odstonigcie
kruszywa i w konsekwencji szorstkq ich powierzchnie oraz zmiane
kolorystyki. Zawilgocenie podtoza pod ptytkami, niejednakowe do-
zowanie wody i niejednorodne warunki przesychania oraz sposéb
i technika aplikacji mogg powodowaé réznice w kolorystyce fug. Nie
uzywaé érodkéw czyszczqeych o intensywnym kolorze. W celu unik-
nigcia réznicy w odcieniach w jednym pomieszczeniu nalezy stoso-
waé CE 40 o tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczo-
nym na kazdym opakowaniu. Rzeczywisty kolor fugi moze sie rézni¢
od barwy naklejki na opakowaniu oraz prezentowanych koloréw we
wzornikach . Ocene koncowego koloru fugi nalezy wykonaé po jej
catkowitym wyschnigciu.

CERESIT

CE_40_KT_07.18



CERESIT

CE_40_KT_07.18

Podczas przemywania fuga jest odporna na wymywanie

Sypka CE 40 ma wiasciwosci drazniqce, a zawartoéé cementu po-
woduje, ze po zmieszaniu z wodg zaprawa ma odczyn alkaliczny.
W zwiqzku z tym nalezy chroni¢ skére i oczy. W przypadku kontaktu
materiatu z oczami nalezy przeptukaé je obficie wodq i zasiegnqé
porady lekarza.

CE 40 doskonale nadaije sig réwniez na ogrzewanie podiogowe

Potgczenia urzqdzer sanitarnych z oktadzina nalezy wypetniaé przy uzyciu

silikonu sanitarnego

Fuge mozna dodatkowo zabezpieczyé silikonowym impregnatem Ceresit CT 10

Dzigki zastosowaniu specjalnej formuty SilicaActive, fuga CE 40 posiada
trwaty i intensywny kolor




Swieze fugi nalezy chronié przed deszczem, rosq i spadkiem tempe-
ratury ponizej +5°C do czasu, az spoiny bedq catkowicie stwardnia-
te i suche.

SKLADOWANIE

Do 24 miesigcy od daty produkcji przy sktadowaniv na paletach,
w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowa-
niach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg i wiadro 2 kg i 5 kg.

mieszanka cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi

ok. 1,1 kg/dm?
40 (w tym 6 w Trend Collection)

Baza:

Gestosé nasypowa:

llo$¢ koloréw

-0,52 | wody na 2kg (kolor white)

-0,6 | wody na 2kg (kolory: chili, coal)

-0,56 | wody na 2kg (pozostate kolory)
Proporcje mieszania:

-1,3 | wody na 5kg (kolor white)

-1,5 1 wody na 5kg (kolory: chili, coal)

-1,4 1 wody na 5kg (pozostate kolory)

Temperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C

Czas wstepnego dojrzewania:  ok. 3 min
Czas zuzycia: do 1,5 godz.
Ruch pieszy: po 6 godz.
-po 30 min: <2g
Absorpcja wody: -po 240 min: <5¢g

wg normy PN-EN 13888
od -30°C do +70°C

Odpornoéé na temperature:

Odporno$é na wysokie

<1000 mm® wg normy PN-EN 13888

$cieranie:
-po warunkach suchych: 215 MPa
Wytrzymatosé na éciskanie: -po cyklach zamrazania i rozmrazania: 2 15 MPa
wg normy PN-EN 13888
-po warunkach suchych: 22,5 MPa
Wytrzymato$é na zginanie: -po cyklach zamrazania i rozmrazania: 22,5 MPa
wg normy PN-EN 13888
Skurcz: < 3 mm/m wg normy PN-EN 13888
Rozmiar Szerokosé Zuzycie
ptytek (cm) spoin (mm) (kg/m?)
5x5 2 0,5
. . - 5x5 3 0,7
Orientacyjne zuzycie przy
typowych grubosciach ptytek: 10x 10 2 0,4
15x15 3 0,4
10x 20 3 0,4
30x30 5 0,6

- Wyréb zgodny z normg PN-EN 13888:2010, posiada NIZP-PZH
BK/W/0430/01/2018 wazny do 26 kwietnia 2021 r. pozwolenie Ministra
Zdrowia nr 4374/11 na obrét produktem biobéjczym.

Wszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, wytycznych
branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i pejskich, dok 6w aprobacyj
przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wiasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu o praktyczne
do$wiadczenia oraz przeprowad badania. Wszelkie wasciwosci oraz ia materiatéw wykr i
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagaijq naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, o ile
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacie zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkéw aplikacii
oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaly opracowane na podstawie naszego doswiad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robdt, ale nie moze zastqpié¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, nato-
miast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorge pod uwage, ze warunki, w ktérych stosowane sq produkty
mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpli | jest przep dzenie wlasnych préb.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych inf ji lub jakiejkolwiek rek Jacji stownej
z tym zwiqzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbal lub winy umysInej. Niniejsza karta techniczna zaste-
puje wszystkie poprzednie wersje, majgce zastosowanie do tego produktu.

Jako$é dla Profesjonalistéw
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