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	Badane obiekty / Grupa obiektów
	Badane cechy i metody badawcze
	Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

	1
	2
	3

	Kleje do płytek
	Czas otwarty (zakres – od 5÷30 min)
	PN-EN 1346:2008

	
	Zwilżalność (zakres- do 100%)
	PN-EN 1347:2008

	
	Poślizg (spływ)
	PN-EN 1308:2008

	Kleje cementowe do płytek
	Wytrzymałość na rozciąganie (zakres - do 9 kN)
	PN-EN 1348:2008

	Kleje cementowe i zaprawy do spoinowania płytek
	Odkształcenie poprzeczne 
	PN-EN 12002:2008 oryg.

	Kleje do płytek na bazie żywic reaktywnych 
	Wytrzymałość na ścinanie (zakres - do 10 kN)
	PN-EN 12003:2008 oryg.+AC:2009 oryg

	Kleje dyspersyjne do płytek
	Wytrzymałość na ścinanie (zakres - do 10 kN)
	PN-EN 1324:2008

	Zaprawy do spoinowania płytek
	Odporność na ścieranie
	PN-EN 12808-2:2008 oryg.

	
	Wytrzymałość na zginanie (zakres  - do 10 kN) 
i ściskanie (zakres - do 300 kN)
	PN-EN 12808-3: 2008 oryg.

	
	Skurcz (zakres - do 12 mm)
	PN-EN 12808-4:2009 oryg.

	
	Absorbcja wody
	PN-EN 12808-5: 2008 oryg.

	Materiały na podkłady podłogowe
	Wytrzymałość na zginanie (zakres - do 10 kN)
 i ściskanie (zakres - do 300 kN)
	PN-EN 13892-2:2004

	
	Odporność na ścieranie wg Böhmego
	PN-EN 13892-3:2005+Ap1:2005

	
	Odporność na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła (zakres - od 150N do 550N)
	PN-EN 13892-7:2004

	
	Przyczepność (zakres - do 9 kN)
	PN-EN 13892-8:2004

	Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia
	Czas zachowania właściwości roboczych 
	PN-EN 13454-2:2008 p.5.2

	
	Skurcz i pęcznienie (zakres - do 12 mm)
	PN-EN 13454-2:2008 p.5.4

	
	Konsystencja metodą rozpływu - zaprawy gęstoplastyczne 
	PN-EN 13454-2:2008 p.5.2.2.3

	
	Konsystencja metodą rozpływu - zaprawy płynne 
	PN-EN 13454-2:2008 p.5.2.1.3

	Hydraulicznie wiążące podłogowe zaprawy szpachlowe i/lub wyrównujące
	Zmiana wymiarów (zakres - do 12 mm)
	PN-EN 13872:2005

	
	Rozlewność
	PN-EN 12706:2001

	Zaprawy do murów
	Rozkład ziaren

Zakres: (0,063 - 8,0) mm
	PN-EN 1015-1:2000+A1:2007

	
	Konsystencja świeżej zaprawy

Zakres: (100 - 300) mm
	PN-EN 1015-3:2000+A1:2005
+A2:2007

	
	Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
	PN-EN 1015-6:2000+A1:2007

	
	Zawartość powietrza w świeżej zaprawie - Metoda A

Zakres: do 20%
	PN-EN 1015-7:2000

	
	Zawartość powietrza w świeżej zaprawie - Metoda B

Zakres: powyżej 20%
	PN-EN 1015-7:2000

	
	Czas zachowania właściwości roboczych świeżej zaprawy ogólnego stosowania
	PN-EN 1015-9:2000+A1:2007

	
	Czas zachowania właściwości roboczych świeżej zaprawy cienkowarstwowej
	PN-EN 1015-9:2000+A1:2007

	
	Czas korekty świeżej zaprawy cienkowarstwowej
	PN-EN 1015-9:2000+A1:2007

	
	Gęstość stwardniałej zaprawy
	PN-EN 1015-10:2001+A1:2007

	
	Wytrzymałość na zginanie

Zakres: do 10 kN
	PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

	
	Wytrzymałość na ściskanie

Zakres: do 300 kN
	PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

	
	Przyczepność

Zakres: do 9 kN
	PN-EN 1015-12:2002

	
	Współczynnik absorpcji wody
	PN-EN 1015-18:2003

	
	Współczynnik przenoszenia pary wodnej
	PN-EN 1015-19:2000+A1:2005

	
	Przepuszczalność wody
	PN-EN 1015-21:2003

	
	Przyczepność po badaniu przepuszczalności wody

Zakres: do 9 kN
	PN-EN 1015-21:2003
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	Siatki zbrojące
	Szerokość
	PN-90/P-04755

	
	Wymiary oczek
	ETAG 004:2008 oryg p.C.3.3

	
	Masa powierzchniowa
	ETAG 004:2008 oryg p.C.3.1

	
	Siła zrywająca i wydłużenie względne
	ETAG 004:2008 oryg p.5.6.7.1

	
	Zawartość popiołu
	ETAG 004:2008 oryg p.C.3.2

	Zaprawa / masa tynkarska
	Wygląd zewnętrzny postaci fabrycznej
	ZUAT-15/V.03/2009 p.6.6.5.1
ZUAT-15/V.04/2009 p.6.6.5.1

	
	Zawartość suchej substancji (dla masy)
	ETAG 004:2008 oryg p.C.1.1.2

	
	Zawartość popiołu
	ETAG 004:2008 oryg p.C.1.1.3

	
	Konsystencja (dla masy)
	PN-85/B-04500 p.3.3

	
	Gęstość objętościowa (dla masy)
	PN-85/B-04500 p.3.5

	
	Gęstość nasypowa (dla suchej mieszanki)
	PN-EN 1097-3:2000

	
	Odporność na powstawanie rys skurczowych
	ZUAT-15/V.03/2009 p.6.6.5.2
ZUAT-15/V.04/2009 p.6.6.5.2

	Zaprawa / masa klejąca
	Wygląd zewnętrzny postaci fabrycznej
	ZUAT-15/V.03/2009 p.6.6.5.1

ZUAT-15/V.04/2009 p.6.6.5.1

	
	Zawartość suchej substancji (dla masy)
	ETAG 004:2008 oryg p.C.1.1.2

	
	Zawartość popiołu
	ETAG 004:2008 oryg p.C.1.1.3

	
	Konsystencja (dla masy)
	PN-85/B-04500 p.3.3

	
	Gęstość objętościowa (dla masy)
	PN-85/B-04500 p.3.5

	
	Gęstość nasypowa (dla suchej mieszanki)
	PN-EN 1097-3:2000

	
	Odporność na powstawanie rys skurczowych
	ZUAT-15/V.03/2009 p.6.6.5.2

ZUAT-15/V.04/2009 p.6.6.5.2

	
	Przyczepność do betonu
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.4.1.2

	
	Przyczepność do styropianu
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.4.1.3

	
	Przyczepność do wełny mineralnej
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.4.1.3

	Roztwór gruntujący, farba
	Wygląd zewnętrzny
	PN-EN ISO 1513:1999 p.5.1

	
	Zawartość suchej substancji
	ETAG 004:2008 oryg p.C.1.1.2

	
	Zawartość popiołu
	ETAG 004:2008 oryg p.C.1.1.3

	
	Gęstość objętościowa
	PN-EN ISO 2811-1:2002

	Układ ociepleniowy, warstwa zbrojona
	Wodochłonność (podciąganie kapilarne)
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.3.1

	
	Mrozoodporność (metoda symulacyjna)
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.3.2.2

	
	Przyczepność warstwy zbrojonej do styropianu
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.4.1.1

	
	Przyczepność warstwy zbrojonej do wełny mineralnej
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.4.1.1

	
	Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, po starzeniu
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.7.1.2

	
	Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, po starzeniu
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.7.1.2

	
	Oznaczenie odporności na uderzenie
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.3.3.1

	
	Oznaczenie odporności na przebicie
	ETAG 004:2008 oryg p.5.1.3.3.2

	
	Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej
	PN-EN 12086:2001
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